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SOLUZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A.,
C.A.P.E PREFABBRICATE

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE

1 1 il Riparazione/ricucitura di fessure in sezioni danneggiate mediante stuccatura e iniezione con 10
L . . ..
L4 sistemi organici

1 2 WA Riprofilatura mediante ripristino monolitico di sezioni in c.a. e trattamento delle armature con 12
° . geomalta minerale strutturale tixotropica
PILASTRIENODI
1 3 I Rinforzo di pilastri mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione e 14
° A “ armatura integrativa, con getto collaborante di geomalta minerale strutturale colabile
1 3B iy Rinforzo di pilastri mediante ricostruzione volumetrica monolitica ed aumento di sezione, con 16
°

getto collaborante di geomalta minerale colabile fibrorinforzata ad altissima prestazione

Rinforzo a flessione di pilastri mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e 18
geomalta minerale strutturale tixotropica

1.4a

e —
T

1 4 . Rinforzo a flessione di pilastri mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e 20
o B adesivo epossidico

 —

1 5 o Rinforzo a taglio e confinamento di pilastri mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio 22
° A = galvanizzato e geomalta minerale strutturale tixotropica
e
1 5 ) Rinforzo a taglio e confinamento di pilastri mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio 24
° B —] galvanizzato e adesivo epossidico
-

Rinforzo di setti in c.a. mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta 26
minerale strutturale tixotropica

1.6A

1 6 Rinforzo di setti in c.a. mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e adesivo 28

° B epossidico

1 7 Rinforzo di nodi trave-pilastro di facciata mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio 30
° A - " galvanizzato e geomalta minerale strutturale tixotropica
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Rinforzo di nodi trave-pilastro di facciata mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio
galvanizzato e adesivo epossidico

Rinforzo dall'esterno di nodi trave-pilastro di facciata mediante applicazione del sistema
modulabile Steel Combo

Rinforzo di nodi trave-pilastro d'angolo mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio
galvanizzato e geomalta minerale strutturale tixotropica

Rinforzo di nodi trave-pilastro d'angolo mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio
galvanizzato e adesivo epossidico

Rinforzo dall'esterno di nodi trave-pilastro d’angolo mediante applicazione del sistema modulabile
Steel Combo

SOLAI ETRAVI

Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento mediante placcaggio
intradossale con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta minerale tixotropica o adesivo
epossidico

Prevenzione antisfondellamento mediante applicazione su intonaco esistente di rete biassiale in
fibra naturale di basalto con intonaco rasante a base di pura calce idraulica naturale e ancoraggi
mediante barre elicoidali

Ripristino e prevenzione per problemi di sfondellamento mediante intonaco rasante a base di pura

calce idraulica naturale e rete biassiale in fibra naturale di basalto

Ripristino e prevenzione per problemi di sfondellamento mediante applicazione a secco di rete in
fibra di vetro e ancoraggio con connettori in acciaio

Rinforzo mediante irrigidimento estradossale di solaio in laterocemento o soletta in c.a. con
armatura integrativa e getto collaborante di geomalta minerale strutturale colabile

Rinforzo a flessione e irrigidimento estradossale di solaio in laterocemento o soletta in c.a. mediante
getto collaborante di geomalta minerale fibrorinforzata ad altissima prestazione

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

113a )\ -
1138 \ -
114A =
1148 =

115

Rinforzo a flessione e irrigidimento estradossale di solaio in legno mediante getto collaborante di
geomalta minerale fibrorinforzata ad altissima prestazione

Realizzazione di diaframma di piano mediante getto collaborante di geomalta minerale colabile
fibrorinforzata ad altissima prestazione

Rinforzo di travi mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione e armatura
integrativa, con getto collaborante di geomalta minerale strutturale colabile

Rinforzo di travi mediante ricostruzione volumetrica monolitica ed aumento di sezione, con getto
collaborante di geomalta minerale colabile fibrorinforzata ad altissima prestazione

Rinforzo a flessione di travi mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e
geomalta minerale strutturale tixotropica

Rinforzo a flessione di travi mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e
adesivo epossidico

Rinforzo a taglio di travi mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta
minerale strutturale tixotropica

Rinforzo a taglio di travi mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e adesivo
epossidico

Collegamento rigido tra soletta industriale in c.a. e pilastro prefabbricato mediante adesivo
epossidico
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SOLUZIONI PERIL CONSOLIDAMENTO, IL RINFORZO E LA RIPARAZIONE
DI PARETI DI TAMPONAMENTO IN STRUTTURE INTELAIATE IN C.A.

RIPARAZIONE, RIPRISTINO LESIONI LOCALI

Rasatura armata per il ripristino della continuita estetico/funzionale di intonaci interni danneggiati 74
e/o microlesionati mediante rasante minerale e rete in fibra di vetro

Ripristino locale di lesioni per garantire la continuita strutturale in pareti di tamponatura 76
danneggiate e/o lesionate mediante risarcitura e intonacatura strutturale armata

PRESIDIO E MIGLIORAMENTO DIFFUSO

Prevenzione antiribaltamento delle tamponature mediante applicazione su intonaco esistente 78
di rete biassiale in fibra naturale di basalto con intonaco-rasante a base di pura calce e cucitura
mediante barre elicoidali in acciaio Inox

Ripristino antiribaltamento delle tamponature secondo linee guida ReLUIS, mediante collegamento 80
delle stesse a travi e pilastri in c.a. con intonaco strutturale a base di pura calce, rete biassiale in
fibra naturale di basalto e barre elicoidali in acciaio Inox

Prevenzione antiribaltamento delle tamponature in assenza di intonaco mediante applicazione di 82

intonaco tecnico composito a base di pura calce naturale, con texture a tecnologia TPl 3D

Collegamento antiribaltamento di tamponature a doppio paramento, mediante cucitura a secco 84
con barre elicoidali in acciaio Inox

Cucitura di intonaci in grosso spessore o rivestimenti di facciata mediante installazione a secco di barre 86
elicoidali in acciaio Inox
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SOLUZIONI PERIL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN

MURATURA PORTANTE DI LATERIZIO, TUFO E PIETRA NATURALE

MASCHI MURARI EPILASTRI

Riparazione di lesioni su murature mediante opera di scuci e cuci con malta a base di pura calce
idraulica naturale

Riparazione di lesioni su murature mediante opera di scuci e cuci con malta a base di pura calce
idraulica naturale e inserimento diffuso di connessioni trasversali

Ristilatura dei giunti in muratura con malta certificata a base di pura calce idraulica naturale

Ristilatura armata dei giunti facciavista mediante malta a base di pura calce idraulica naturale e
barre elicoidali in acciaio Inox

Ristilatura armata dei giunti e connessione trasversale di muratura facciavista mediante malta a
base di pura calce idraulica naturale, connettori e barre elicoidali in acciaio Inox

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante iniezioni di malta iperfluida a base di pura
calce idraulica naturale

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante inserimento diffuso di diatoni in fibra di acciaio
galvanizzato iniettati con geomalta iperfluida a base di pura calce idraulica naturale

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante reticolato diffuso di diatoni in fibra di acciaio
galvanizzato iniettati con geomalta iperfluida a base di pura calce idraulica naturale

Connessioni trasversali e ammorsamenti di maschi murari mediante cucitura a secco con barre
elicoidali in acciaio Inox

Rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante placcaggio con fasce in
fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante placcaggio diffuso con
rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante placcaggio diffuso con
rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo di maschi murari mediante tecnica del CRM applicato su entrambe le facce con rete e
connettori in fibra di vetro e geomalta a base di pura calce idraulica naturale
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Rinforzo di maschi murari mediante tecnica del CRM applicato su entrambe le facce con rete in
fibra di vetro, geomalta a base di pura calce idraulica naturale e barre elicoidali in acciaio inox

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di cordoli armati
mediante interposizione nei giunti di fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a
base di pura calce idraulica naturale

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di fasce di piano
mediante placcaggio con fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura
calce idraulica naturale

Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di tessuto in fibra di

acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo di pilastri in muratura facciavista mediante confinamento puntuale con connettori in fibra
di acciaio galvanizzato iniettati con geomalta iperfluida a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo di pilastri in muratura facciavista mediante confinamento puntuale con barre elicoidali in
acciaio Inox inserite a secco

Rinforzo di pilastri in muratura mediante confinamento con fasce di tessuto in fibra di acciaio
galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

ARCHI

Rinforzo e consolidamento di archi mediante cucitura intradossale con connettori in fibra di
acciaio galvanizzato iniettati con geomalta iperfluida a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di archi mediante cucitura a secco intradossale con barre elicoidali in
acciaio Inox

Rinforzo e consolidamento di archi mediante placcaggio estradossale con fasce di tessuto in fibra
di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di archi mediante placcaggio intradossale con fasce di tessuto in fibra
di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale
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VOLTE

Rinforzo e consolidamento di volte a botte mediante placcaggio estradossale con fasce in fibra di
acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a botte mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di
acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a botte mediante placcaggio estradossale con rete diffusa in
fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a botte mediante placcaggio intradossale con rete diffusa in
fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a crociera mediante placcaggio estradossale con fasce in fibra di
acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a crociera mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di
acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a crociera mediante placcaggio estradossale con rete diffusa in
fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a crociera mediante placcaggio intradossale con rete diffusa in
fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a padiglione mediante placcaggio estradossale con fasce in fibra
di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale
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Rinforzo e consolidamento di volte a padiglione mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra
di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a padiglione mediante placcaggio estradossale con rete diffusa
in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di volte a padiglione mediante placcaggio intradossale con rete diffusa
in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

CUPOLE

Rinforzo e consolidamento di cupole mediante placcaggio estradossale con fasce in fibra di acciaio
galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di cupole mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di acciaio
galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di cupole mediante placcaggio estradossale con rete diffusa in fibra
naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale

Rinforzo e consolidamento di cupole mediante placcaggio intradossale con rete diffusa in fibra
naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale
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